
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE KONTAJNERA 
Štandardné rozmery kontajnerov sú 600x240x270 a 600x240x270 cm 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

ZAŤAŽENIE STRECHY 100 kg/m2 Tepelné vodivosti 
vonkajšej steny 0,35 (W/m2K) 

VETERNÉ ZAŤAŽENIE 
50 kg/m2 

Tepelné vodivosti 
strechy  - hodnota 

0,30 (W/m2K) 

KAPACITA PODLAHOVEJ 
KAZETY 

200 kg/m2 
 

  POZNÁMKA KONTAJNER BY MAL  BYŤ NA 6 PODPORÁCH 

NOSNÝ SYSTÉM 
DOLNÝ A HORNÝ RÁM 

2,5 mm špeciálne tvarovaná oceľ ohýbačkou nosníkov 
ST37 

ROHOVÉ STĹPY Oceľová rúrka 120x020x2,5 mm  

STROPNÝ SYSTÉM SENDVIČOVÝ PANEL 
40 mm sendvičový panel (plech vo farbe 0,40 mm RAL 
9002 + 50 mm EPS s hustotou 16 + plech vo farbe 0,40 

mm RAL 9002)  

VONKAJŠIA A 
VNÚTORNÁ STENA 

VNÚTORNÁ STENA 
40 mm sendvičový panel  

(plech vo farbe 0,40 mm Ral 9002 + EPS s hustotou 40 
mm + plech vo farbe 0,40 mm Ral 9002)  

VONKAJŠIA STENA 
40 mm sendvičový panel (plech s hrúbkou 0,40 mm, 

farba Ral 9002 +  
VÝŠKA 2700 mm (celková veľkosť oka pod nosičom)  

DNO  

RÁM 2,5 mm špeciálne tvarovaná oceľ ohýbačkou nosníkov + 
60x40x1,8 mm pozinkovaný plech v tvare C  

SPODNÁ IZOLÁCIA 60 mm EPS s hustotou 16 mm + 10 mm plech  
KRYTINA Sandeich panel 40 mm - OSB 10 mm  

PODLAHOVÁ KRYTINA 2-3 mm PVC podlahová krytina  

DVERE  

VONKAJŠIE DVERE 

veľkosť (voľný 
priestor dverí) 990 x 2000 mm 

dvere lisovací panel kovové dvere 
tepelno a 

zvukovoizolačný 
materiál 

40 mm polyuretán (40 kg/m2) 

VNÚTORNÉ DVERE 

veľkosť (voľný 
priestor dverí) 700 x 2000 mm a 900 x 2000 mm 

dvere americký lisovací panel dverí - zámok 
s gombíkom 

WC DVERE 
veľkosť (voľný 
priestor dverí) 700 x 2000 mm 

dvere americký lisovací panel dverí 

 OKNO -  ZASKLENIE 
NORMÁLNE OKNO PVC rozmer 99 x 120 cm (jednokrídlové) (značkové 

Krauss, biela farba) 

NORMÁLNE OKNO 4 + 16 + 4 dvojité zasklenie 

NÁTER 

FARBA VONKAJŠIEHO 
NÁTERU RAL 9002  

KRYCÍCH MATERIÁLOV A 
ROHOV RAL 9016  



 ELEKTRICKÝ SYSTÉM 

DRÔT 
Napätie 240 V (certifikované CE-TSE, 3x2,5, 3x1,5 v 

2x1,5 mm2 1034NVV)  
  

ZÁSUVKY  a  VYPÍNAČE Povrchové vypínače a zásuvky s certifikátom CE-TSE  
ZÁSUVKOVÉ VODIČE NVV 3x2,5 mm2 (TSE-ISO-CE)  

OSVETĽOVACIE DRÔTY NVV 3x1,5 mm2 (TSE-ISO-CE)  

BRZDA a POISTKOVÁ SKRINKA CE-TSE certifikované 10, 16, 25 a 32 ampérové brzdy s 
krytou poistkou proti preplneniu 4-6-8-12  

OSVETLENIE 

normálne 
miesta Led lampy 

vlhké miesta Led lampy 
nad vonkajšími 

dverami Led lampy 

 

Nie je tam žiadny prúdový chránič. 
Každá zásuvka má výkon 240 W.  

 Rôzne použitia (sporák, klimatizácia, domácnosť). 
sprchová 

batéria zmiešavacia vaňová batéria  
bidetová tryska nástenné batérie  

kuchynská linka 
drevotrieska s melamínovým 

povrchom 45 x 85 s chrómovým 
drezom  

pripojenie hl. 
vedenia 

odpadové a vodovodné potrubie 
hlavné prípojky  

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Na výrobky sa vzťahuje 2-ročná záruka na výrobné a montážne chyby.  V prípade 
akejkoľvek poruchovej situácie je potrebné poruchu jasne identifikovať a je potrebné  

našej spoločnosti poskytnúť dokumenty, ktoré požaduje, ako napríklad fotografie 
poruchy zo vzdialenosti 30 cm a 5 m, aby mohla chybu odstrániť. Na druhej strane, 
produkt je aj v záruke, nemal by byť servisovaný. Problémy, ktoré sa vyskytli počas 

prepravy alebo v dôsledku používania, nie sú predmetom záruky. 
 


